CERTUO1

CENTRO DI SUPPORTO E SPERIMENTAZIONE

MARINA MILITARE NAVALE - LA SPEZIA
J°RTS-7D LAM

NUCLEO PROVE DINAMICHE AMBIENTALI

CERTIFICATO NUMERO DI PROVA DATA DELLA PROVA PROVA
U/22/2010 01/07/2010
. U/23/2010 02/07/2010
10/U/15/NPDA in data 02/08/2010 U24/2010 05/07/2010 Shock test
U/25/2010 06/07/2010
DESCRIZIONE ESEMPLARE: SISTEMI OSCILLANTI TIPO SM
MATRICOLA N°: LISECHD N )
A '” CATO09010 Rev. 03 in data 02/10/2009 MASSA ESE‘;"P LARE:
CAT09004 Rev. 03 in data 22/02/2010

DITTA COSTRUTTRICE: CARIBUL s.r.l. Via Marconi. 2 Castiraga Vidardo (LO)

CONTRATTO N®: //

GRADO: A CLASSE: I TIPO DI ESEMPLARE: B
MACCHINA IMPIEGATA: MWSM TIPO RESILIENTL: //
DESTINAZIONE D'IMPIEGO: U.U.N.N. LOCAZIONE A BORDO: Ponte

CONDIZIONI / POSIZIONI DI FUNZIONAMENTO DURANTE LA PROVA: Minima Portata
Massima Portata

PROCEDURA DIPROVA: Procedura per prove d’urto in data Aprile 2010 della Ditta Caribul

NORMATIVA DI PROVA:  MIL-S-901D ( NAVY )

Si certifica gli esemplari in oggetto hanno superato il collaudo antiurto effettuato secondo la norma MIL-S-901D in
accordo con la procedura di prova sopra riportata.

Nota: Per la qualifica della classe dei resilienti, in accordo a quanto concordato nella procedura di prova, si sono testati,
come campioni di riferimento, i modelli SM 035, SM 135 e SM 270.

Capo Nucleo Prove Dinamico Ambientali
Coll.Tecn. Ing. Marco VENTURINI
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